
Valisol  Garage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions totales 750 x 750 x 14 mm soit 0.56 m2

Dimensions utiles 720 x 720 x 13 mm soit 0.52 m2

Empreinte antidérapant

Poids 10 kg

Matériau PVC recyclé

Coloris Anthracite

le revêtement de sol 
renforcé et antidérapant 

pour les ateliers, 
particuliers, professionnels 

et industriels

100 %  
RECYCLÉ

FABRIQUÉ 
EN FRANCE

100 %RECYCLABLE

GARANTIE
10 ANS

SELON CONSEILS 
DE POSE
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Valisol  Garage

AVANTAGES

CONSEILS DE POSE POUR UNE INSTALLATION OPTIMALE

APPLICATIONS

• Isolant acoustique et thermique
• Entretien facile
• Haute résistance mécanique
• Antidérapant
• Protége les sols durablement
• Se coupe avec outil type scie circulaire, scie à bois...
• Resistance au feu

• �Conditions de température : 
Avant l’installation, laissez les dalles s’acclimater 
pendant 48 heures dans leur environnement de pose, 
à une température comprise entre 10 et 25 degrés. 
Pendant la pose, veillez à laisser un joint de dilatation 
d’au moins 1 cm entre les dalles et les murs pour 
prévenir toute expansion ou déformation.

• Local commercial
• Buanderie
• Salle de sport
• Protection de sol
• Pose sur sol béton, carrelage...
• Garage, atelier
• Espace industriels

• �Surface requise :
Le support doit être en béton uniquement, 
parfaitement plan, lisse et propre, sans fissures ni 
poussière.
Une préparation soignée garantit un résultat optimal 
et durable.

Pour garantir la durabilité et la simplicité de pose de votre revêtement de sol en 
dalles PVC, suivez ces recommandations :


